
图像采集 UART 在线调试使用文档说明

串口波特率：115200

第一个字节 01 代表 camera； 02 代表 hdmi

1. 读写摄像头寄存器：

 数据帧头头格式：0178（2byte 寄存器地址，1byte 寄存器值）

例如使用串口打开闪光灯： 78 是写地址

01783b0083

例如使用串口关闭闪光灯：

01783b0000

例如使用串口读取摄像头寄存器值： 79 是读地址

0179460c

上位机显示为 22

例如使用串口读取摄像头寄存器值： 78 是写地址

0178474107 测试模式 colorbar

0178474100 正常 video模式

2. 读写 ADV7511 芯片寄存器值

写寄存器值 0272（2byte 寄存器地址，1byte 寄存器值）

读寄存器值 0273（2byte 寄存器地址）

比如读取 02730000 0000 地址的值，

上位机显示 12

比如读取 027300f5 00f5 地址的值，

上位机显示 75

比如读取 027300f6 00f6 地址的值，

上位机显示 11

比如读取 027300a3 （读取 a3）00a3 地址的值，

上位机显示 a4

比如写 027200a2ff （写 a2）00a2 地址的值 0xff，

比如读取 027300a2 （读取 a2）00a2 地址的值，

上位机显示 ff



adv7511 寄存器地址为 1byte 的。地址前边补 00 ，为了适配调用

的 IIC 总线。


